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COMBINAMOS TRADICAO E VISAO DE FUTURO

A Micheletti € uma empresa brasileira que desde a sua existéncia
pesquisa, desenvolve e produz solugdes e produtos de pesagem
customizados. Somos referéncia em nosso segmento de
atuacao gragas a seguranca, resisténcia e precisao de nossos
produtos.

Nossa missao é a de ser uma empresa referéncia, comprometida
com seus clientes e funcionarios, que inova continuamente seu
processo produtivo de forma sustentavel para criar, produzir e
entregar produtos de qualidade que atendam as necessidades
especificas de todos os segmentos de mercado.

A esséncia e os valores da Micheletti estdo baseados em trés
pilares: Compromisso, Inovagdo e Sustentabilidade que
direcionam a estratégia da empresa.

Compromisso se traduz por meio do nosso profissionalismo e
seriedade no gerenciamento de todo o ciclo produtivo, desde o
recebimento da matéria-prima até a entrega dos produtos, a
dedicacdo a satisfacdo de clientes, o foco na qualidade e a
responsabilidade com fornecedores, revendedores e represen-
tantes em todo o Brasil.

Inovagao representa nosso empenho em desenvolver balangas
com tecnologia e design alinhados as necessidades de nossos
clientes. Contamos com um departamento de engenharia
dedicado a entender as necessidades especificas de pesagem
em cada setor com o objetivo de desenvolver produtos e
solugdes que agreguem valor.

Sustentabilidade € expressa por meio das agdes sociais,
econdmicas e ambientais que desenvolvemos para a comuni-
dade onde estamos inseridos; para os clientes oferecendo
produtos e servicos que contribuem para a sua evolugao
econdmica; e para o meio ambiente controlando o processo
produtivo de maneira responsavel.
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1d uma impre
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tamanhos, dados impre a Micheletti, que

1 uma bateria recarregave

 Contam com

permite imprimir etiquetas com informacgdes sobre o

ibilita a utiliz:

de 48 horas, que

produto.

* Interface « cacao serial. Ideal para utilizacar

des industriais

CAPACIDADE | ___DIMENSOES

! kg /2 g 30 x 30 em
30 x 30 em

40 x 40 cm

40 x 40 cm




L
©
"
-+
v
=
O
<

MIC ELETRONICA prato em Aco carbono

Adequada para setores industri
ais e comerciais onde necessi-
tam efetuar pesagens e confe-

Totalmente eletrénica, platafor
ma construida em ago carbono
SAE 1020 reforcada, pintura

industrial martelada, superficie rencias de materiais na

de pesagem isda, pes embor []llillilla.llﬁ!‘ recepimento & ou

rachados que garantem a expedicao

fixacao e aderencia, uma celula

de carga e um indicador de peso E um produto nas

remoto ou fixado em coluna pesagen: que rciona

ehciencia e precisao com alta

CAPACIDADE [ Ownsoes ]

—
(] N SN | S | S
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sem coluna

durabilidade, baixa manutengao
e tamanho compativel para
qualquer ambiente operacional.
Pode ser conectadaaumPCoua

uma impressora térmica para a

emissao de etique

codigo de barras, também pode

ym indicador LCD

»&r agquind

a batena ou contador
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ELETRONICA MOVEL

rma construida

CAPACIDADE ____DIMENSOES |
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MIC 4 CELULAS

Totalmente eletrénica, plataforma CAPACIDADE | DIMENSOES |

construida em ago carbono SAE 1020 500kg - 100g 80 x 80cm

reforcada, pintura industrial marte-

g
lada, superficie de pesagem lisa ou 00 ]I 80 x
xadrez, pés emborrachados que ]
garantem a fixacdo e aderéncia, 1000kg )x12
quatro células de carga, uma caixa de 2000kg x 1%
jun¢ao e um indicador de peso. 2000kg )% 12

E um produto rapido nas pesagens | : | 9

que proporciona ehciencia o

]

_ ]

n alta durabilidade, baixa L alale UL ]
]

]

para qualquer ambiente operacional

Adequada para setores industriais ¢

ymMerciars onde necassitam efetuar
pesagens - conferencias de
materiais na producao, recebimento

e ou expedicao

ser conectada a um Py

ima mpressora téermica para a

emissao de etiquetas com codigo de

barras, também poae ser .ujhj‘l_|||||j|.|

i indicador contador

Lhapa
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MIC HB BALCAO

Balanca
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Plataforma construida
totalmente em aco carbono
SAE 1020 com reducado
mecanica do peso até uma
célula de carga o que propor
ciona maior protecao contra
impactos verticais e laterais,
pintura industrial martelada,
pés fixos para uma melhor

aderéncia e um indicador de

|_':>-' O NIco remoto ou
hxado em coluna 25535
ar; istica dac maior

ATE 500kg

robustez e versatilidade para

|lIl_"f!E!'.'l d5 |IF2-|I[_.-!I;_E_2-I"_- mais

exigen tes

E um produto rapido nas
pesagens que proporciona
eficiéncia e precisdo com alta

durabilidade, baixa manuten

¢ao e tamanho compativel

com o ambiente operacional

Adequada

industriais e c«

CAPACIDADE [ omewsoes |

[
I

l 00k 10
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necessitam efetuar pesagens

e conferéncias de mater

na [_‘.rr_‘.-r_il_lg._au, recebimentos e

ou expedic

Opcionalmente: pode ser
conectada a um PC ou a uma
impressora térmica para a
emissao de etiquetas com

ae h.‘!l’l’d‘-_ tambem

g Ser i com

poc ac
indicador LCD a bateria




ACIMA DE 500kg
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Estrutura construida totalmente em aco manutencao e tamanho compativel com o
carbono SAE 1020 com pintura industrial ambiente operacional

martelada, possui rég or e inferior

| Malor robusteze Adequada para setores industriais e comer

o
(4]
=
)
("4
-
©
o

em aluminio, projetad

15 NecCess| Cials essitam efetuar s«agens e

conferéncias de materiais, perfeita para

versatihidaci

dades
ambientes mais rusticos ou com auseéncia de

E um |:le_:!:ll.l[l_'! que proporciona enciéncia e energla elétrica

MECANICA DE PISO (até 500kg

_ __J  DIMENSOES |
f g 100g |
{ =
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MECANICA DE pISO (acima de 1000kg)
| capacibape N 2202020202022 DIMENSOES |

1000kg - SO0g 100 x 100Cn
l|--|_||i-._1_ '.-_II-.-_; BO x 120cm
1000kg S0 100 x 150cm
1 500kg qelels | x 1 20cn
|'.-::|';L-:4" ‘.|’|i-:i [ 100 = 150cm

~ 2000kqg 500g [ 100 x 150cm
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LEGGERA

= paa « Memoria para 7

Balancas computadoras complet

-4

precos por kg

em além do peso, do preco

pesagens que necess .
} J « 7 em teclas de a

por quilo e prego f

« Capa plas

« Auto desligamento configuravel, sendo

ta A
id e

o haja ou em que ocorra fa

* Me

« Bateria com autonomia de até 100 horas

10ria de comunicagao

« Gabinete em ABS

« Possui todos os protocolos de comunic
* Prato em inox L
t e revr il & namente
* Pés regulaveis

* Opcionalmente Bluetooth.

* Teclado numeérico e de f

« Aplicativo para carga de pregos para computador

* Displays LCD (c rador e cliente) de alto co

traste, com retro ilum nagao conf gu ravel , que gar-

antem perfeita visualizagao do resultado da

1 em qu i':5.|'f_]l_. er ambiente

7849

i\ P
wa el &S0 S
waliusfl VH2HD

r. .\" C-h C—\ '-—.'.'-‘ *\ =T ) oo F

o -
T i 1

* Pode ser adquirida com bandeja

plastica para pe:
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MIC 15 COMPUTADORA

Ideal para pesagens que necessitam
aléem do peso, o valor do quilo e
preco final, muito utilizada em
restaurantes, padarias, sorveterias,
rotisserie, pizzarias, mercearias,
agougues, confeitarias, supermerca

dos e etc.

Agiliza o atendimento a clientes,
com eficiéncia e precisao. E um
produto rapido nas pesagens com
alta durabilidade, baixa manuten
¢ao, design avancado e tamanho
({]lT1l).][l'~"i_‘| com o ambiente opeéera
cional.

Opcionalmente pode ser conectada
a um PC ou a uma impressora

termica para a emissao de etiquetas

com codigo de barras

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
- Gabinete construide em ABS
injetado

- Superficie de pesagem em ago
inoxidavel

« Suporte do prato em aluminio
injetado com cinco pontos de apoio
- Pés regulaveis

« Teclado de 16 teclas com alta
resisténcia ao toque

« Display duplo (frente e traseira) de
peso e prego com 5 digitos e de
total a pagar com 6 digitos

« Capa plastica protetora

« Visor em LED na cor vermelha

proporcionando alta visibilidade

MODELO CAPACIDADE |_DIMENSOES ____|

MIC-15 15kg - 59
6/15kg - 2/5g
r:‘._."V':li - 2/5¢

AM 15 COMPUTADORA PORTATIL

Ideal para pesagens que necessi
tam além do peso, o valor do
final, muito

quilo e prego

utilizada em restaurantes,

padarias, sorveterias, rotisserie,
pizzarias, mercearias, agougues,
confeitarias e principalmente em
livres por ter

feiras grande

autonomia alimentada por
bateria recarregavel.

Agiliza o atendimento a clientes,
com eficiéncia e precisao. E um
rapido nas

produto pesagens

com alta durabilidade, baixa

manutencao, design avancado e
tamanho

compativel com o

ambiente operacional.

CAPACIDADE | DIMENSOES |

| kg - 59 ]

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
« Gabinete ABS injetado

« Prato ABS com borda

« Pés regulaveis
« Teclado 14
resisténcia ao toque

teclas com alta
= Display LCD de alto contraste

duplo (operador e cliente) de

5 digitos e de

peso e prego com
total a pagar com 6 digitos
- Tara Fixa (tecla que mantém
constante o prego)
« Capa plastica protetora
= Temperatura
de Operacao:

10 °C + 40 °C com
umidade relativa do
ar maxima em 85%

25Cm l

- Tara subtrativa até 5 kg

« Temperatura: -10°C a + 40 2C com
umidade relativa do ar maxima em
85% (sem condensacao)

. Alimentacao elétrica: Fonte
externa full range 110 a 220 VCA
(-15% + 10%) 60 Hz

« Consumo de 3 W

*Disponivel nas versies

MIC-15 - Balan¢a Computadora
MIC-15 DE - Balanca com dupla escala
de pesagem

MIC-15 BAT - Balanca com dupla escala
de pesagem e bateria com avtonomia de
ate 4Bhoras

(sem condensacao)

« Alimentacao: Fonte externa full
range 110 a 220 VCA (-15% +
10%), 60 Hz

« Consumo Maximo em carga 6W,
e em operagao 0,4W

« Bateria com autonomia de mais
de 100
recarga de 8h

horas com tempo de
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PRIMA COMPUTADORA

Solucao completa para etigquetar e automatizar
sua loja comercial.

Agiliza o atendimento a clientes, com eficién-
cia e precisao. E um produto rapido nas
pesagens com alta durabilidade, baixa
manutencao, design avangado e tamanho
compativel com o ambiente operacional.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

« Gabinete construido em ABS injetado na cor
cinza, com acabamento de excelente
qualidade e altissima durabilidade

- Superficie de pesagem em ago inoxidavel

« Suporte do prato em aluminio injetado com
cinco pontos de apoio

« Pés regulaveis

« Comunicacao Ethernet

« Capacidade de memaria mais de 5.000 itens

« Cadastramento via teclado ou software

« Teclas (membrana) para acesso direto até 22
produtos

- Visores alfanuméricos (operador/cliente)
montado em uma coluna

« Display em LCD retro iluminados para nomes
de produtos e mensagens publicitarias

- Visor de mensagem 9 digitos de 8 mm

- Visor de peso 5 digitos de 10 mm

« Visor de preco 8 digitos de 10 mm

« Visor de precgo total 8 digitos de 10 mm

« Mecanismo impressor térmico embutido de
alta robustez e confiabilidade possibilitando
facil manuseio e conservagao

« Impressao controlada por sensor de
demanda, evitando que a proxima etiqueta
seja impressa ateé que a anterior seja retirada

- Impressao térmica direta cabeca térmica 56
mm de largura com 8 pontos/mm

CAPACIDADE | DiMENsOEs |
[ 6/15kg - 2/°

] 26 x 34cm ]

[
[ 26 x 34cm ]

- Velocidade de impressao 50 mm/s largura
maxima do liner 62 mm

- Impressao de etiquetas configuraveis

« Diametro do rolo de etiquetas 92 mm
(externo maximo) e 30 mm (internoc minimo)
Tamanho de etiquetas de 40 X 40 mm a 60 X
100 mm

« Teclas de acesso direto, com até 2 produtos
em cada, permitindo o uso de encarte perso
nalizado

- Imprime tabela nutricional segqundo a portaria
n® 360 da Anvisa

- Permite totalizacao das operacoes

- Relogio de tempo real

- Permite a carga de formatos de etiqueta via
comunicacao

-« Memdoria para mais de 1200 mensagens
associaveis a mais de um item (até 2 por item),
dois formatos distintos de etiquetas
associaveis item a item e expansivel

- Aplicativo de facil utilizacao e incluso

« Importacao de dados dos
varios formatos padrao do
mercado

- Carga automatica configuravel.
- Temperatura de trabalho:

0°C + 40°C 10% ~ 95% de
umidade relativa do ar

« Alimentacao:

90 ~ 240 Vac 50/60 Hz 1A
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TENDAL MECANICA

Estrutura construida totalmente em aco
carbono SAE 1020 com pintura industrial
martelada, possui suportes para fixacao em
barras ou trilhos, gancho duplo em aco

carbono galvanizado remov

e réguas
superior e inferior em aluminio, projetada
com maior robustez e versatilidade para

atender todas as necessidades.

E um produto robusto que proporciona
eficiéncia e precisao com alta durabilidade

e baixa manutencao

)"\(_h-[;l._l._:r_in para setores industriais e comer

ciais onde necessitam efetuar pesagens de

materiais Pring I[).Illﬂl‘llﬂ" cargas elevadas.

CAPACIDADE | DIMENSOES |
kg - 100g I

TENDAL ELETRONICA

Totalmente eletronica, caixa construida em ago
carbono galvanizado, suporte para fixacao em
barras ou trilhos, gancho duplo removivel,
projetada com maior robustez e versatilidade
para atender todas as necessidades.

E um produto rapido nas pesagens que propor
ciona eficiéncia e precisao com alta durabili
dade, baixa manutencao, design avancado e
tamanho compativel com o ambiente opera

cional.

Adequada para setores industriais e comerciais
onde necessitam efetuar pesagens de materiais
principalmente cargas elevadas.

Pode ser conectada a um PC ou a uma impres
sora térmica para a emissao de etiquetas com
codigo de barras, também pode ser adquirida

com indicador LCD a bateria.

CAPACIDADE [ DIMENSOES
[ g - 100g | —Yr—
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TAVOLA

A linha de balang¢as pesadoras

rador e cliente, garan

comerciais com visores ope

tem mais precisdo nas pesagens

« Possuem capacidades que variam de 3 a 100 kg
em 3 tamanhos,

« Contam com uma bateria recarregavel com au

tonomia de 48 horas, que possibilita a utilizagao

sem energia,

+ Interface de comunicacdo serial. ldeal para uti-

liz 25 comerciais,
desde pesagem de encomendas até venda direta ao

publico.

+ Possui interface serial RS232

= Opcionalmente pode ser adquirida com interface
oth)

actada a uma impressora térmica

para emissao de etiquetas ou ainda ao terminal de
dados impressor modelo Scritta da Micheletti, que

permite imprimir etiquetas com informa

produto.

= As versoes 3 kg e 6 kg possuem opgoes do

cliente na base ou na coluna, nas outras versdes o

visor cliente é dis nivel somente na coluna.

7 CAPACIDADE [___DIMENSOES |

TAVOLA 3 kg /059

TAVOLA & 6 kg /

AVOLA 12 12 k

TAVOLA 30
TAVOLA 60

TAVOLA 100

o

x 25 cm

o

x 25 cm
30 x 30 cm

30 x 30 cm

40 x 40 cm

40 x 40 cm
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MICP 15 PESADORA

Ideal para conferéncia de peso,
usada em qualgquer estabeleci
mento comercial e industrial
onde se deseja pesagem com
agilidade e seguranca,
adequada nas pesagens de
retaguarda e saidas de caixas de
supermerc ados, recebimentos e

expedicdoes e etc.

Opcionalmente: pode Ser
conectada a um PC ou a uma
impressora Scritta para a
emissao de etiquetas com
codigo de barras ou uma
interface USE ou uma saida para

bateria veicular externade 12 v

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

« Gabinete construido em ABS

resisténcia ao toque com micro
chaves

= Display duplo (frente e
traseira) para a indicacao de
peso com 5 digitos

- Capa plastica protetora

« Visor em LED na cor vermelha
proporcionando alta visibili
dade

- Tara subtrativa até 5 kg

Agiliza o atendimento e a injetado « Temperatura 10°C a + 40
I!)rll""'[ll 5 ) COnm "'!’Il encia o -'.I,I[l"'fll |4'["|';:‘|"..|",[l'|l| e aCo COMm I_lr"nii_l.:(’l‘ r1']._lt|-._'*| ao afl
precisao, E um produto rapido inoxidavel maxima em 85% em conden
nas pesagens com alta durabili « Suporte do prato em aluminio acao
dade, baixa manutencao, injetado com <inco pontos de - Alimentacao elétrica Fonte
design avancado e tamanho apoio externa fullrange 110a 220 VCA
compativel com © ambiente - Pés requlaveis 15 10 60 Hz
operacional . leclado ?  tecla: cle ilta « Consumo de 3 W

e cApacibabe I oiMensOEs

[ 15kg - 59 11 24 n ]
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BALANCA PARA PESAR PESSOAS

-

ELETRONICA

Totalmente eletrdnica, plataforma construida
em aco carbono SAE 1020 reforcada, pintura
eletrostatica branca, piso de borracha antider
rapante, projetada com maior robustez e
versatilidade para atender todas as necessi
dades de pesagens de pessoas.

E um produto rapido nas pesagens que
proporciona eficiéncia e precisaoc com alta
durabilidade, baixa manutencao e design
avancado

Adequado para farmacias, academias de
ginasticas, |'|IZ.\'.F?|II.1 s, clinicas e consultérios
medicos, centros de dietas SPA), clubes,
ginasios de esportes, lojas de departamentos
escolas, residéncias, ambulatérios,

'.ll'lli.\l.th'l‘ Os, postos 1'11’ '-_.._!l_l[l" entre outro:s

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

« Coluna tubular em aco carbono

-« Gancho para bolsas, oferecendo seguranca
conforto e comodidade

« Superficie de pesagem revestida com borra
cha antiderrapante oferecendo maior
seguranga e conforto

« Pés regulaveis para nivelamento com maior
aderéncia oferecendo seguranca nas
pesagens

« Indicador de peso em ABS na cor branca
visor em LED proporcionando excelente
visibilidade

« Uma saida serial RS 232 para conexao com
computador

« Uma célula de carga em aluminio com sobre

carga de até 20%

" CAPACIDADE | DIMENSOES
[ 200kg - 50g [ 40 x 50cm ]
| ko 50 | R ]

| S [
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MIC BABY

Totalmente eletronica, gabinete em
ABS
altamente resistente, projetada com

injetado na cor branco

maior robustez e versatilidade para

atender todas necessidades de

a5

pesagens (,ii‘ bebés e recem

nascidos.

E um produto rapido nas pesagens

{Il_ll' F:Ifl';'l;)l')ll' 1ona aeficienc Ia e
precisac com alta durabilidade
l?ill:' | [|'1||||||1"|'i|:..|l5 e (1".||:i|'|

AvVvancado

Adequado para farmacias, hospitais
maternidades, clinicas e

consultérios medicos, creches

entre outros.

saude

postos de

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

« Berco moldado em ABS medindo 9(A)
x 58(L) x 29 (P) cm

- Teclado com 2 teclas de alta resistén
cia ao toque com micro chaves

5 digitos em LED vermelhos
bilidade

até 5 kg para

proporcionando excelente vis

« Tecla de tara subtrativa

permitin descontar o peso de travessei

ros, fraldas, cobertores entre outros e

também calcular o peso antes e depois
da amamentacao

« Tecla de zero com busca automatica
« Capa plastica protetora

- Pés regulaveis para nivelamento com
maior aderéncia oferecendo seguranca

nas pesagens

« Uma célula de carga em aluminio com
sobrecarga de até 20%

« Alimentacao Fonte externa full range
110 a 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz

« Consumo 2 W

10 °C + 40

maxima

« Temperatura de Operacao
C com umidade relativa do ar
sem condensacao

Também F'.H"a-l'_i-.' Ser .i(if_]'._.lll{iﬂ COm uma

l:l;I'u "|F‘E>_]'l.ll-|1l". ('JF:H_ Qes.

« Uma saida serial RS 232 para conexao
com computador

« Uma interface USB

veicular

saida bateria

de 12 V

« Uma para

externa com |1||"-.||I1.|'-. tipo

jacare

______CAPACIDADE ] _ DIMENSOES |

[ 15k

=) ] Al
Balanca MI

nas dimensd

almofada em polietil

O N :-'~_.'|‘f|'|". ef

O (L) X a 1f|l"- cm com

forrada com al

PACIDADE

a - 59 1 ]
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ANTROPOMETRICAS

ELETRONICA

Totalmente eletronica, plataforma construida

em ago carbono SAE 1020 reforcada, pintura

eletrostatica branca, piso de borracha antider-

rapante, projetada com maior robustez e

versatilidade para atender todas as necessi
dades de pesagens de pessoas

Regua antropometrica retratil em aluminio
anodizado para medir altura de 192mm com
escalade 0,5¢cm, cabecote ergonomico em ABS
t‘]l]l’(l.il.lllll"'.-'(:l|I.|l|-.,,1 A0 Pal ente

E um

|')|l|'::ill1l('| !.;!F-Jllilll Nas ""'-41\':"f|'. L'_".Il'

Proporciond efhciéncia e precisac Com alta

durabilidade, baixa manutencao e design
avancado
Adequado para farmacias, academias de
consultorios

SPA),

sportes, lojas de l'lv'|)<1!I.1I‘."|"I'|1<')'-.

ginasticas "Ii!'-i."lt.ll ciinicas @

meédicos, centros de dietas clubes
ginasios de
ambulatorios

escolas residéencias

laboratorios, postos de saude entre outros

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

« Coluna tubular em aco carbono

N '.|,J|)|'r1|: e de pesagem revestida com borra
cha antiderrapante oferecendo maior
seguranca

« Pés regulaveis para nivelamento com maior
n[jfl'rr'r'.l 1a oferecendo sequranca nas "li".d(’;l'r'l'.
» Indicador de peso modelo em ABS na cor
branca, wisor em LED proporcionando
excelente visibilidade

« Uma saida serial RS 232

para conexao com
computador
« Uma célula de carga em aluminio com sobre

carga de até 20%

[ CAPACIDADE | DIMENSOES |
[ | ]
l ookg 100 | 0 x 60cm ]

MECANICA

Plataforma em ago carbono SAE 1020, com
pintura eletrostatica branca, régua superior e
inferior em aluminio, projetada com maior
robustez e versatilidade para atender todas

as necessidades de pesagens de pessoas.

CAPACIDADE | DIMENSOES |
[ kg 100g____| !
[ 3ookg-100g ][ ]

Fd

Balanga eletrdnica

-

Balanga Mecanica
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MIC CADEIRANTE

Totalmente eletronica, plataforma
reforcada construida em aco carbono
SAE 1020,
branca, superficie de pesagem com
antiderrapante =]

facilitar ©o acesso,

pintura eletrostatica
acabamento

rampas para
projetada
versatilidade para atender todas as
necessidades de pesagens de

com malor robustez e

pessoas

E um |}IH{1|_J‘[U P(!F)I('_i('l nas pesagens

que proporciona eficiéncia e precisao

com alta durabilidade, baixa
manutengao e design avangado.

Adequado para hospitais, clinicas e
consultérios médicos, postos de
saude entre outros.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

- Superficie de pesagem com

acabamento antiderrapante
oferecendo maior seguranca

- Rampa (entrada/saida) para acesso

medindo 1 (A) 80 (L) x30 (P) cm

« Pés regulaveis para nivelamento
com maior aderéncia oferecendo
seguranga nas pesagens

« Indicador de peso em ABS na cor

branca, visor em LED proporcio
nando excelente visibilidade
« Uma saida serial RS 232 para

conexao com CDI"I'\pUtddOf

« Quatro células de carga em

aluminio com sobrecarga de até 20

« Uma caixa de juncao das células

CAPACIDADE | DIMENSOES |

J
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Gabinete em ABS

Gabinete em Inox




% MODELO MIC 3 LCD ABS

« Gabinete ABS injetado ao toque com micro chaves range 110 a 220 VCA (-15% + 10%), 60 Hz

5

ta

« Suporte reguldavel em ago carbono para - Tecla de zero com busca automatica - Bateria interna com autonomia de até 48

=

fixacao em mesa ou parede =« Tecla de imprime por demanda horas com tempo de recarga de 8 horas

igi

.

« Visor em LCD na cor cinza com alto « Tecla de tara automatica sucessiva e « Consumo Maximo em carga 10W e em

contraste subtrativa até 50% da capacidade operacao 0.8W

« Display com 6 digitos com altura de 20 « Calibracao até 5.000 divisces « Temperatura de Operacao: -10 °C + 40 °C
mm sendo um digito para visualizacao de « Botao liga desliga com umidade relativa do ar maxima em

sinais @ mensagens e 5 digitos para a « Dimensoes do Indicador: 23 (A) x 32 (L) x 85% (sem condensagao)

programacgao da capacidade 11 (P)cm

» Teclado com 3 teclas de alta resisténcia « Alimentacao: Fonte externa de 12 v full

Indicadores D

PODE SER ADQUIRIDO COM UMA DAS SEGUINTES OPCOES:

« Uma saida serial RS 232 para conexao com computador ou

Impressora térmicaletiquetador

« Uma saida serial RS 232 para display repetidor de peso

« Uma interface USB

MODELO WT 30001 LCD ABS

ecla de imprime para dar 0 comando de

confirmacao de impressao « Calibracao até 1 IS0
om altura de 2 T o | de tara automatica para zerar o 1ga desliga
igito para visualizagao de sinais e um recipiente sobre a plataforma com do Indicador: 26 (A) x 14 x 28
mensagens e 5 digitos para a programacao da subtrativa até a capac
também para tara manual par

-onstante ou programavel para ser um valor via teclado
tomaticamente somente durante as « Sobra e falta para comparar a pesagem entre
contagens facilitando assim a dois valores (inferior e superior) com indicacao
entes pouco iluminados no display e sonoro
, de alta resisténcia ao « Totalizador, acumula até 999 pesagens de até

& digitos

« Lontagem atraves de amostragem que nao

poder:

vezes a divisao @ um umidade relativa do ar maxima em 85

y peso da meno ca condensacao

Pode ser adquirido com uma das seguintes opgoes: Micheleth

- Uma saida serial RS 232 1exa0 com computador

« Uma saida com 4 relé
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SCRITTA

Solucdo completa para etiquetar e automa
tizar sua empresa. Adequada para ambientes
industriais e comerciais que necessitam
imprimir etiquetas com o nome do produto e
codigo de barras.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

« Gabinete Plastico ABS injetado na cor cinza
com acabamento de excelente qualidade e
altissima durabilidade

« Teclado 40 teclas (membrana) Display 4
linhas de 9 caracteres retro iluminados

2 C, Ethernet e PS2

« Comunicacao com a balanca através de uma
RS 232 para a coleta do peso

com o software

« Comunicagdo RS 2

Link32

através de

« Comunicacao
instalade em computador
Ethernet para carga de dados, formatos de
etiqueta e configuragdes

« Armazenagem de até 5000 itens operando
independentemente de qualquer outro
equipamento/sistema

« Permite a edigao e configuragao local dos
itens através do proprio teclado ou de um
teclado externo tipo PC padrao PS2
(opcional)

« Permite associar até 72 produtos direta
mente com as teclas do teclado local, através
do software LINK 32

« Permite a customizacao de informacoes
como peso, lote numérico, de acordo com as
condicdes individuais de cada cliente

» Permite a conexao de um LEITOR CODIGO
DE BARRAS via interface P52 para facilitar a
leitura de codigos de barras dos produtos

« Possibilita qualquer layout de etiqueta para
tamanhos desde 40 x 40 mm até 59 x 60 mm
= Permite etiquetar produtos por quantidade
ou por peso

« Permite emissao de etiquetas para produtos
diversos, no padrao EAN-13, com prefixos

variados e identificacao completa do produto

« Integra automaticamente operacgdes de
pesagem, identificagdo dos produtos e dados
de producao

- Capaz de imprimir etiquetas com layout fixo
bitmaps) e varidveis

(incluindo campos

armazenando os itens ou solicitados a
balanca

- Sistema eletrénico de protecao que garante
a integridade do P.L.U. em falta de energia

« Relogio e calendario universal eletronico,
alimentado por baterias auto recarregaveis
que permitem datar automaticamente a
mercadoria

« Calcula e imprime automaticamente a data
de validade da mercadoria, com base no
prazo de validade prescrito na P.L.U

« Agiliza impressao através da selecao de tecla
de atalho ou do proprio codigo da P.L.U

« Etiquetas editadas através de software

« Impressao repetida de uma mesma etiqueta
« Impressao Térmica direta Cabeca térmica 56
mm de largura com 8 pontos/mm

» Velocidade de impressao 50 mm/s Largura
maxima do liner 60 mm

+« Diametro do rolo de

etiquetas 92 mm

(externo maximaeo) e 30 mm (interno minimo)

-

amanho da etiqueta
de 40 X 40 mm a 59 X 60mm

- Capacidade de memdria NAND FLASH 8Mbit

(expansivel)
« Rebobinador de etiquetas automatico
programavel para impressao continua de

etiquetas, ocorrendo a impressao da segunda
"‘[|(]I,n_‘tt: apos a retirada a pnmeira

« Intensidade de impressao € ajustada de
acordo com a sensibilidade da etiqueta

acao das mudancas de

» Possui auto compen:

temperatura, aumentando assim a vida util
da cabeca térmica

« Permite o uso das fontes de caracteres
utiizados no PC para as etiquetas

« Facilidade na troca do rolo de etiquetas em
virtude da tampa basculante

« Permite rolos de etiquetas grandes, ex.:
tamanho 60 x 40 mm com
240 Vac

« Temperatura de trabalho 0%

1.000 etiquetas
50/60 Hz
40°C

« Alimentacao 90
109% -
80% de umidade relativa do ar




Nossa equipe de profissionais internos ou nossas
ATM (Assisténcia Técnica Micheletti) autorizadas
estao capacitadas para executar todo tipo de
servico no seu equipamento da marca Micheletti.
Sao treinados diretamente na fabrica onde
recebem informagdes técnicas precisas e
instrugoes para a realizacao de um bom atendi-
mento pos venda.

Outro fator fundamental é que sao orientados a
somente utilizar pegas originais Micheletti,
mantendo © equipamento com a mesma
qualidade que saiu de fabrica e proporcionando
uma vida atil mais longa.

Para um continuo funcionamento do equipa-
mento evitando paralizagbes indesejiveis
causando perdas irreparaveis ou autuacoes do
IPEM sugerimos fazer sempre a manutencgao
periddica e um contrato de manutencao
preventiva/corretiva.

Com os avangos tecnolégicos e exigéncia de alta
qualidade das balangas, cada vez mais sao
exigidos profissionais experientes e capacitados,
por isto montamos um centro de treinamento na
Micheletti para ndo s treinar mas para também
dar suporte mantendo os técnicos atualizados.

Atendimento personalizado e pds venda, padrao
em nossos servigos, garantem um tratamento
diferenciado pois da maior agilidade, conforto e
praticidade.

Para solicitar nossa assisténcia técnica, ligue para
(11) 20594848 ou envie um E-mail para
sac@balancasmicheletti.com.br.
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